
TABELA drewno -odejmowanych wartosci z szerokości i wysokosci zmierzonego

prześwitu (światła) w ościeżnicy po   otwarciu kwatery okna - z okapnikiem

Lp. Rodzaj  Profilu PROFIL NIEZLICOWANY PROFIL ZLICOWANY

szerokość-wysokość (licowany)

1 ST.WŁOSZCZOWA    -42  mm -51 mm blaszka nr 11p

2 ST.GRYBÓW    -42  mm -51 mm blaszka nr 12p

3 ADWITA    -42  mm -51 mm blaszka nr 9p

4 SOKÓŁKA    -42  mm -51 mm blaszka nr 8p

5 ST.WROCŁAW    -42  mm -51 mm blaszka nr 10p

6 VIDOK    -42  mm -51 mm blaszka nr 12V

7 BOGDAŃSKI    -42  mm -51 mm blaszka nr 11p

8 HUMDREX    -42  mm -51 mm blaszka nr 8p

9 URZĘDOWSKI    -42  mm -51 mm blaszka nr 9p

10 OKNOSTYL    -42  mm -51 mm blaszka nr 9p

11 DJ-68    -42  mm -51 mm blaszka nr 10p

12 DREWBÓD    -42  mm -51 mm blaszka nr 10p

13 KOBIÓR    -41  mm -50 mm blaszka nr 8p

14 EURO  68    -42  mm -51 mm blaszka nr 9p

15
ST.WŁOSZCZ(CAPITAL WAR.II)

Na  dole szczotka + tylejka

   -40 mm -40 mm blaszka nr 11p

ODEJMUJEMY

OKNA DREWNIANE   bez okapnika na ościeżnicy Szer -42 mm   Wys -44 mm

z okapnikiem Szer -42 mm   Wys -51 mm

OKNA DREWNIANE z okapnikiem na ościeżnicy Szer -42 mm   Wys -51 mm

LICOWANE

OKNA DREWNIANE z felcem c=12 mm - blaszki nr 6p

OKNA DREWNIANE  -wymiar na gotowo  - 40 mm

RAMKI KOLOROWE ODEJMUJEMY

OKNA DREWNIANE - od felca do końca wargi Szer - 3mm Wys -12 mm

OKNA DREWNIANE - wymiar nsa gotowo Szer -0 mm Wys - 0 mm
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