
 

ТАБЛИЦА вычитаемых значений от измеренной ширины и высоты просвета (проема в 

свету) оконной рамы с открытой створкой - деревянные окна с капельником 

№ 

п/п 

Тип профиля УТОПЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ширина-

высота 

ПРОФИЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ 

ЗАПОДЛИЦО 

1 ST.WŁOSZCZOWA -42 мм -51 мм фиксатор № 11p  

2 ST.GRYBÓW -42 мм -51 мм фиксатор № 12p  

3 ADWITA -42 мм -51 мм фиксатор № 9p  

4 SOKÓŁKA -42 мм -51 мм фиксатор № 8p  

5 ST.WROCŁAW -42 мм -51 мм фиксатор № 10p  

6 VIDOK -42 мм -51 мм фиксатор № 12V  

7 BOGDAŃSKI -42 мм -51 мм фиксатор № 11p  

8 HUMDREX -42 мм -51 мм фиксатор № 8p  

9 URZĘDOWSKI -42 мм -51 мм фиксатор № 9p  

10 OKNOSTYL -42 мм -51 мм фиксатор № 11p  

11 DJ-68 -42 мм -51 мм фиксатор № 10p  

12 DREWBÓD -42 мм -51 мм фиксатор № 10p  

13 KOBIÓR -42 мм -50 мм фиксатор № 8p  

14 EURO 68 -42 мм -51 мм фиксатор № 9p  

15 ST.WŁOSZCZ(CAPITAL WAR.II) Внизу 

щетка + втулка 

-40 мм -40 мм фиксатор № 11p  

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА без капельника на оконной раме Шир -42 мм Выс -44 мм 

 с капельником Шир -42 мм Выс -51 мм 

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА с капельником на оконной раме Шир -42 мм Выс -44 мм 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПОДЛИЦО    

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА с фальцем c=12 мм - фиксаторы № 

6p ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА -готовый размер - 40 мм 

ЦВЕТНЫЕ РАМКИ ВЫЧИТАЕМ 

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА - от фальца до конца кромки Шир - 3 мм Выс -12 мм 

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА - готовый размер Шир -0 мм Выс - 0 мм 
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